
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ СБОРА ШИШЕК  
НА ЛЕСОСЕМЕННЫХ ПЛАНТАЦИЯХ  

Комплектация и краткие технические 
характеристики: 

• Подъемник  
• Соединительные части к трактору (стол)  
• Корзина  
• Гидравлика  
• Максимальная высота подъема 20 м  
• Корзина предназначена для одновременного сбора 

двумя людьми. 
• Требования к трактору: 
• Привод с 4-х колес  
• Минимальная мощность: 100 л.с. 
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УСТРОЙСТВО КОРЗИНЫ 

 
Корзина оснащена автономным управлением, что позволяет для сбора шишек задействовать 

двух человек (водителя трактора и его напарника). 

Конструкция днища корзины представляет собой своеобразный бункер, закрытый решеткой, 

таким образом шишки собирают прямо в корзину. По мере заполнения бункера, его можно 

разгрузить в навесной ковш трактора, не покидая корзину. 

 
 

  

Использование разнообразного навесного оборудования для универсального трактора, 

позволяет с большой пользой использовать его на лесосеменных плантациях, для подготовки 

почвы под посадку сеянцев (например, с помощью плуга Т21а), перевозку грузов и т.д. и т. п. 
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